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Mischwassereinleitung in den Waldberger Graben
Gemeinde Reischach

VORBEMERKUNG

Vorhabenstriger

Vorhabenstrager ist die Gemeinde Reischach
Ottinger Str. 1
84571 Reischach

1.Biirgermeister ist Herr Alfred Stockner

Anlass des Vorhabens

Die Erlaubnis fiir die Einleitung von Mischwasser aus der Kldranlage Arbing, Ge-
meinde Reischach, in den Waldberger Graben, endet am 31.12.2025 und muss somit
neu beantragt werden.

Wasserrechtliche Gegebenheiten

Die gesamte Ortschaft ist iiber die Kanalisation an die bestehende Klédranlage ange-
schlossen. In den restlichen Ortsteilen und den restlichen abgelegenen Anwesen wird
das hdusliche Abwasser entweder in vorhandenen Giille-/Jauchegruben eingeleitet
oder durch eigene Kleinkldranlagen gereinigt.

Flichennutzungsplan

Der giiltige Fldchennutzungsplan stammt aus dem Jahre 2022. Aus diesem Fldchen-
nutzungsplan wurde auch die geschitzte Einwohnerentwicklung entnommen.

Fur die hydraulische Berechnung des Kanalnetzes wurden alle bestehenden Bauge-
biete inkl. der noch nicht bebauten Grundstiicke herangezogen.

BESTEHENDE VERHALTNISSE

Lage des Vorhabens

Arbing als Gemeindeteil von Reischach befindet sich ca. 4 km noérdlich von Rei-
schach. Die Einleitungsstelle befindet sich auf dem Flurstiick-Nr. 1539 der Gemar-
kung Arbing.

Der hochste zu entwéssernde Punkt liegt bei etwa 467 mNN, der tiefste Punkt bei ca.
455 mNN.

Verkehrsbedeutung

Der Ortsteil Arbing ist verkehrstechnisch tiber die KreisstraBe AO 32 nach Siiden mit
Reischach verbunden und hat dort Anschluss an die Bundesstrale B 588 nach Alt-
Otting und nach Eggenfelden bzw. zur Autobahn A 94. Nach Norden verbindet die
KreisstraBe AO 32 Arbing mit der KreisstraBe AO 4 in Richtung Wald bei Winhoring
und mit der Kreisstrale PAN 28 in Richtung Mitterskirchen.

Seite 1 von 6






2.3

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

25

2.6

Mischwassereinleitung in den Waldberger Graben
Gemeinde Reischach

Baugrundverhiltnisse

Im Ortsteil Arbing sind vorwiegend lehmige Bodenarten, teilweise mit Einschliissen
von Sand vorzufinden.

Gemeindestruktur

Einwohnerzahl

Arbing hat zurzeit 178 Einwohner davon sind 172 mit Hauptwohnsitz angemeldet. An
die Ortkanalisation sind 163 Personen angeschlossen. Laut Fldchennutzungsplan wird
eine Zunahme der Bevolkerung in den néchsten 14 Jahren um ca. 2,1 % erwartet, was
linear hochgerechnet 3 % in 20 Jahren bedeuten wiirde, das entspricht ca. 5 Personen
im Ortskern.

Stidtebauliche Entwicklung und Art der baulichen Nutzung

Es ist beabsichtigt, Baugebiete, bei Bedarf, auszuweisen und dadurch vorwiegend
Einheimischen Baugrund anzubieten. Dabei soll aber der eigentliche Dorfcharakter
der Ortschaft auf alle Fille erhalten bleiben.

Industrie und Gewerbe

Eine vom Abwasseranfall wichtige Industrie ist in Arbing nicht vorhanden und wird
es auch in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit auch nicht geben.

Fremdenverkehr

Spezieller Fremdenverkehr ist abgesehen von 1-Tag-Besucher nicht zu erwarten.
Kanalisation

Der grofite Teil von Arbing wird im Mischsystem entwéssert. Nur das Baugebiet-Nr.
3, HofmarkstraBe* und das Baugebiet-Nr. 4 , Mefiner Wiese“ werden mittels Trenn-

system entsorgt. Fiir die zukiinftigen Baugebiete sind nur noch Trennsysteme vorge-
sehen.

Wasserversorgung

Der Ortsteil Arbing bezieht Trink- und Brauchwasser aus dem Gewinnungsgebiet im
Grafenforst mit dem Brunnen II, zusitzlich kann der Hochbehilter in Hoheneck mit
Wasser vom Brunnen I in Hinterberg befiillt werden.

Zur Wasserspeicherung steht ein zweikammeriger Hochbehélter mit einem Volumen
von insgesamt 600 m® (2 x 300 m?, dient auch zur Wasserversorgung der restlichen
Gemeinde Reischach) zur Verfligung. Der Hochbehilter wurde 1998 errichtet. Der
max. Wasserspiegel liegt bei 499,39 mNN und der maximale Wasserdurchsatz betrigt
10 I/sec. Im Hochbehiltergebdude ist die Aufbereitungsanlage zur Entfernung von ge-
16stem Eisen und Mangan integriert.

Laut Angabe der Gemeinde Reischach liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch in
Arbing zurzeit bei ca. 100 1/(E*d).
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Hydrologische Daten

Nahe dem Kldranlagengeldnde befindet sich der Waldberger Graben mit MNQ ~5 1/s.
Nach ca. 400 m flieft der Waldberger Graben in den Eckinger Graben. Im Rahmen
von Schiirfgruben wurde lehmiger und toniger Boden vorgefunden. Nahe dem Wald-
berger Graben ist Grundwasser vorhanden.

Meteorologische Verhiltnisse

Nach der rdumlichen Interpolation durch das Programm A 138 vom Bayerischen
Landesamt fiir Wasserwirtschaft (Version 01/2018) ergeben sich fiir Arbing fiir einen
15-mintitigen Regen mit der Haufigkeit n = 1 (jihrlich) folgende Werte:

hN = 11,3 mm
r =125,61/(s*ha)
hna =934 mm

Angaben iiber éffentliche und private Trinkwassergewinnungsanlagen im Ein-
flussbereich

Im Bereich der Kldranlage befinden sich keine Trinkwasserbrunnen. Die Trinkwasser-
versorgung von Arbing wird {iber eine 6ffentliche Trinkwasserversorgung durchge-
fiithrt.

Erschliefung der Kldranlage

Das vorhandene Klédranlagengeldnde ist iiber eine asphaltierte Strafle zu erreichen.
Die Stromversorgung ist durch einen 6ffentlichen Stromversorgungsunternehmen ge-
wihrleistet

Vorhandene Anlagenteile

Bei Regen wird am Verteilerschacht das Mischwasser in das 2023 neu erbaute Regen-
uberlaufbecken eingeleitet, gleichzeitig werden die Pufferbecken der Scheibentauch-
korperanlage gefiillt. Nach der Fiillung des RUB wird der Uberlauf bzw. Notiiberlauf
in die Bodenkdorperanlage weitergefiihrt und dort zuriickgehalten bzw. erfolgt nach
dessen Fiillung noch eine Reinigung durch eine verbesserte Absetzwirkung. Das in-
nerhalb der Bodenkdrperanlage zurtickgehaltene Mischwasser wird langsam iiber den
Bodenfilter abgegeben, was flir kleinere und mittlere Regen bedeutet, das eine starke
Abflussverzogerung stattfindet und somit die hydraulische Beanspruchung des Vor-
fluters moglichst geringgehalten wird. Wenn die Speicherkapazitit der Bodenkdrper-
anlage tiberschritten ist, findet eine Entlastung iiber eine befestigte Dammbkrone statt.
Auch hier wird durch die Beckenoberfliche noch eine Verminderung der Abfluss-
spitze durch Retention erreicht.

Der maximale Mischwasserabfluss zur Scheibentauchkdrperanlage mit 3 1/s wird
durch das Schopfwerk der Anlage geregelt.

Ubersteigt der Zufluss etwa 100 /s wird das zusitzliche Mischwasser tiber des Trenn-

bauwerk abgeschlagen und 14uft iiber die vorhandene Entlastungsleitung DN 500 di-
rekt in den offenen Wiesengraben.
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Das neu erbaute Regeniiberlaufbecken (Durchmesser 5,60 m) hat mit 42,5 m® deutlich
mehr Beckenvolumen als das erforderliche Gesamtspeichervolumen (13,4 m®). Die
Entleerung des RUB erfolgt mittels Kreiselpumpe, welche im Pumpschacht montiert
ist, in das Trennbauwerk.

ART UND UMFANG DES VORHABENS

Auswirkung des Vorhabens

Durch die Neuerstellung des Regeniiberlaufbeckens wurde ein ordnungsgeméfer Be-
trieb der Kldranlage gesichert.

Die erstellte Dammschiittung als Hochwasserschutz bzw. Begrenzung des Fremdwas-
seranteils im stidlichen Ortsteil von Arbing entlastet den Betrieb der Kldranlage zu-
sdtzlich.

Ansonsten gibt es keine Auswirkungen, da keine zusétzlichen BaumafBnahmen erfor-
derlich sind.

Rechtsverhiltnisse

Es werden keine Fremdgrundstiicke beriihrt, da keine Baumafnahmen erforderlich
sind. Unterhaltspflichtig fiir die Kldranlage ist die Gemeinde Reischach.

IMMISSIONSBEWERTUNG NACH LfU-MERKBLATT 4.4/22

Qualitative Anforderungen

Laut Merkblatt 4.4/22 sind Normalanforderungen gemafl DWA-A 102-2 ausreichend,
wenn sich fiir das von der jeweiligen Entlastung betroffene Gewdisser bei Anwendung
der Kriterien gem. Tab. 1 die Anforderungsstufe 1 oder 2 ergibt und ansonsten kein
zusétzliches Schutz- oder Bewirtschaftungsbediirfnis besteht. Wenn die Entlastung
und die Einleitung aus der zugehdrigen Kldranlage in das gleiche Gewisser erfolgen,
kann vereinfachend die Anforderungsstufe fiir die Kldranlageneinleitung auch auf die
Entlastung angewendet werden.

Da dies hier der Fall ist, wird die Anforderungsstufe 2 der Klaranlageneinleitung
tibernommen, die wie folgt, beim Antrag fiir die Abwassereinleitung aus der Kl4ran-
lage Arbing ermittelt wurde:

aus dem Mischwasserverhéltnis ((5 + 0,25)/0,25 = 21 » 15, vgl. Merkplatt 4.4/22
Stand Mérz 2023) und der angestrebten Gewéssergiliteklasse 2 im Gewdisser (groBer
0,35 m/s mittlere FlieBgeschwindigkeit bei mittlerem Niedrigwasser) wird laut Ta-
belle 1 die Anforderungsstufe 2 ermittelt.

Quantitative Anforderungen

Laut Merkblatt 4.4/22 kann der bisherige Einleitungsumfang beibehalten werden,
wenn sich bei einer bestehenden Entlastungsanlage im Rahme der Inaugenschein-
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nahme keine negativen Auswirkungen am Gewdsser durch die bisherige Mischwas-
sereinleitung erkennen lassen, was hier zutrifft.

Bemessung nach DWA-Arbeitsblatt A 102

Eingabewerte

mittlere Jahresniederschlagshohe 934 mm
Angeschlossene befestigte Gesamtfliche 8,30 ha
langste FlieBzeit im Gesamtgebiet 4,0 min
mittlere Geldndeneigungsgruppe NGy, 2,59
MW-Abflul} zur Kldranlage Qm 3,0/s
TW-Abfluf} (24h-Tagesmittel) Qram 0,38 l/s
TW-Abflul} (Tagesspitze) Qrham 0,87 l/s
Regenabflul aus Trenngebieten Qr.1r 0,30 I/s
CSB-Konzentration im TW-AbfluBl Cramcss 532 mg/l
Fremdwasserabflufl Qrm 0,14 /s

Die Messung des CSB-Wertes im Zulauf erfolgt vor der Vorklarung,

Ergebnis

Die kompletten Berechnungswerte laut DWA-Arbeitsblatt A 102 sind in der nachfol-
genden Berechnung aufgefiihrt. Laut dieser Berechnung ist ein Gesamtvolumen von
13,4 m? erforderlich. Tatsichlich hat das neue RUB ein Speichervolumen von rund
42,5 m®.

UBERPRUFUNG KANALISATION

Berechnungsverfahren

Die Uberpriifung des Ortsnetzes erfolgte mittels Zeitbeiwertverfahren.

Hydraulische Leistungsfihigkeit

In der nachfolgenden Berechnung mittels Berechnungsmodell nach Dr. Pecher wurde
die komplette Ortskanalisation auf ihre hydraulische Leistungsfihigkeit tiberpriift.
Dabei wurde bei einigen Haltungen eine Uberbelastung festgestellt. Diese resultiert
aber liberwiegend daraus, dass alle unbebauten Grundstiicke bzw. unbewohnten An-
wesen in die Berechnung miteinbezogen wurden. Im bisherigen Betrieb sind diesbe-
ziiglich keine Probleme bekannt. Da laut Flichennutzungsplan die Bevélkerung in
den néchsten 14 Jahren in Arbing um ca. 2,1 % zunehmen soll (entspricht dann ca.
167 Personen, die an den Kanal angeschlossen sind, zzgl. 130 EW fiir Gastwirtschaft),
aber in der hydraulischen Berechnung 368 Einwohner theoretisch angesetzt wurden,
diirften in den néchsten 20 Jahren hier keine Probleme entstehen.
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6.3 Entlastungsabfluss bei Bemessungsregen

Bei der hydraulischen Uberpriifung mit dem Zeitbeiwertverfahren ergibt sich rechne-
risch ein Entlastungsabfluss von 358,8 I/s.

6.4 Maximaler Entlastungsabfluss

Laut der Tabelle fiir volllaufende Kreisprofile nach Prandtl-Colebrook ist bei einem
Rohr mit DN 500 und einem Gefille von 1,1 % ein maximaler Durchfluss von 434,2
/s moglich. Aus diesem Grund wird eine maximale Regenentlastung in den Vorfluter
von 435 1/s beantragt.

Perach, den 30.04.2025

Dipl-Ing. (FH)

RaiffeisenstraBie 2 - 84567 Perach
Tol 08470 /919926 « Fax 919927

Seite 6 von 6






