
Ermittlung längengewichtetes Produkt

Kanal- und

 Haltungsnr.
Durchmesser

in m
Sohlengefälle

Kanallänge
in m

Produkt

2;1 0,200 0,00262 26,67 0,0140

2;2 0,200 0,00334 44,87 0,0300

2;3 0,200 0,00448 6,69 0,0060

2;4 0,200 0,00581 20,66 0,0240

2;5 0,200 0,00000 5,26 0,0000

2;6 0,200 0,00408 48,99 0,0400

2;7 0,200 0,00769 46,81 0,0720

2;8 0,200 0,00816 11,03 0,0180

2;9 0,250 0,00208 28,82 0,0150

2;10 0,250 0,00335 26,86 0,0225

2;11 0,250 0,00768 24,73 0,0475

2;12 0,300 0,01062 29,19 0,0930

2;13 0,300 0,00997 15,05 0,0450

2;14 0,300 0,00795 21,38 0,0510

2;15 0,300 0,04803 32,48 0,4680

2;16 0,300 0,03889 34,97 0,4080

2;17 0,300 0,01400 37,14 0,1560

2;18 0,400 0,01028 32,11 0,1320

2;19 0,400 0,05272 57,67 1,2161

2;20 0,400 0,04792 49,24 0,9438

2.1;1 0,200 0,01146 43,63 0,1000

2.1;2 0,200 0,00967 41,37 0,0800

2.1;3 0,200 0,00367 29,98 0,0220

2.1;4 0,200 0,04017 9,71 0,0780

2.1;5 0,200 0,05540 42,06 0,4660

2.1;6 0,200 0,02637 67,51 0,3560

2.2;1 0,150 0,02887 29,10 0,1260

2.2;2 0,300 0,01159 37,95 0,1320

2.2;3 0,300 0,00496 18,15 0,0270

2.2;4 0,300 0,03522 36,34 0,3840

2.2;5 0,300 0,00284 52,75 0,0449

2.2;6 0,300 0,01563 5,76 0,0270

2.2;7 0,300 0,00960 35,42 0,1020

2.2;8 0,300 0,09971 30,99 0,9270

2.2;9 0,300 0,09684 36,35 1,0560

2.2;10 0,300 0,10044 29,47 0,8880

2.2.1;1 0,300 0,06991 23,31 0,4889

2.3;1 0,300 0,02432 53,87 0,3930

2.3;2 0,300 0,13724 26,23 1,0799

2.3;3 0,300 0,14787 20,69 0,9178

2.3;4 0,300 0,08341 29,97 0,7499

2.4;1 0,200 0,03893 49,83 0,3880

SUMMEN 1.351,06 12,6355

d*I = 12,6355 / 1.351,06 = 0,00935 m
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